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KIT brise -vent/vue
support pour orienter les lames de 18 mm

RAL 9005

Noir

RAL 7016

Anthracite

RAL 9010

Blanc

Vendu en paire : un élément gauche et un 
élément droit

Fourni avec 2 loquets de verrouillage

0,350 KG

Polypropylène + 30% fibre de verre

Traitement UV

Résiste aux fluctuations de température 
entre -20ÁC et +90ÁC

wŞǎƛǎǘŜ ŀǳ ǾŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ммлƪƳκƘ

Redimensionnable à la scie à métaux

Compatibles avec des lames de 18mm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΣ ффƳƳ ŘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ

REF AR00006

Matière 100% recyclable

issue de 30% de matière recyclée

REF AR00005

REF AR00004

KIT

485 mm

475 mm

7 mm

Nombre de kits Dimensions inter-
poutres (en cm)

1 49,9

2 97,4

3 144,9

4 192,4

5 239,9

6 287,4

7 334,9

Laissez 7mm au début et à la fin du 
montage pour ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ optimale des 
lames. Un mécanisme mesure 485 mm, 
une perte de 1 cm est à déduire à ƭΩŀƧƻǳǘ 
de chaque mécanisme.

7 mm



KIT pergola
support pour orienter les lames de 20 mm

RAL 9005

Noir

RAL 7016

Anthracite

Vendu en paire : un élément gauche et un 
élément droit

Fourni avec 2 loquets de verrouillage

0,350 KG

Polypropylène + 30% fibre de verre

Traitement UV

Résiste aux fluctuations de température 
entre -20ÁC et +120ÁC

wŞǎƛǎǘŜ ŀǳ ǾŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ммлƪƳκƘ

Redimensionnable à la scie à métaux

Compatibles avec des lames de 20mm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΣ ффƳƳ ŘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ

REF AR00008

Matière 100% recyclable

issue de 30% de matière recyclée

REF AR00007

KIT

487 mm 477 mm7 mm 7 mm

Nombre de kits Dimensions inter-
poutres (en cm)

1 50,1

2 97,8

3 145,5

4 193,2

5 240,9

6 288,6

7 336,3

[ŀƛǎǎŜȊ тƳƳ ŀǳ ŘŞōǳǘ Ŝǘ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ƳƻƴǘŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 
optimale des lames. Un mécanisme mesure 487 mm, une perte 

ŘŜ м ŎƳ Ŝǎǘ Ł ŘŞŘǳƛǊŜ Ł ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜΦ



KIT pergola
support pour orienter les lames de 20 mm

RAL 9010

Blanc

Vendu en paire : un élément gauche et un 
élément droit

Fourni avec 2 loquets de verrouillage

0,350 KG

Polypropylène + 30% fibre de verre

Traitement UV

Résiste aux fluctuations de température 
entre -20ÁC et +90ÁC

wŞǎƛǎǘŜ ŀǳ ǾŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ммлƪƳκƘ

Redimensionnable à la scie à métaux

Compatibles avec des lames de 20mm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΣ ффƳƳ ŘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ

Matière 100% recyclable

issue de 30% de matière recyclée

REF AR00009

KIT

485 mm 475 mm7 mm 7 mm

Nombre de kits Dimensions inter-
poutres (en cm)

1 49,9

2 97,4

3 144,9

4 192,4

5 239,9

6 287,4

7 334,9

[ŀƛǎǎŜȊ тƳƳ ŀǳ ŘŞōǳǘ Ŝǘ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ƳƻƴǘŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 
optimale des lames. Un mécanisme mesure 485 mm, une perte 

ŘŜ м ŎƳ Ŝǎǘ Ł ŘŞŘǳƛǊŜ Ł ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜΦ



KIT SAMôOndula
support pour orienter les lames de 20 mm sur 

tonnelle courbée

RAL 9005

Noir

RAL 7016

Anthracite

Vendu en paire : un élément gauche et un 
élément droit

Fourni avec 2 cavaliers de verrouillage

2 tringles de réglage femelle

2 tringles de réglage mâle

0,145 KG

Polyamide

Traitement UV

Résiste aux fluctuations de température 
entre -20ÁC et +120ÁC

wŞǎƛǎǘŜ ŀǳ ǾŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ммлƪƳκƘ

Redimensionnable à la scie à métaux

REF AR00181

Matière 100% recyclable

issue de 30% de matière recyclée

REF AR00182

KIT

Position fermée Position ouverte

Nombre de kits Dimensions inter-
poutres (en cm)

1 21,4

2 40,3

3 59,2

4 78,1

5 97

6 115,9

7 134,8

[ŀƛǎǎŜȊ тƳƳ ŀǳ ŘŞōǳǘ Ŝǘ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ƳƻƴǘŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 
optimale des lames. Un mécanisme mesure 200 mm, une 
ǇŜǊǘŜ ŘŜ мΣм ŎƳ Ŝǎǘ Ł ŘŞŘǳƛǊŜ Ł ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜΦ



LAME ALUMINIUM
Épaisseur 18 mm pour brise-vent / brise-vue

Vendu en PACK de 5 lames

Fourni avec kit, joint anti-bruit, vis et loquets 
de verrouillage

1,734 KG

Thermolaquage Qualicoat et Qualimarine

Traitement UV

Redimensionnable à la scie à métaux

DIMENSIONS
Longueur 2000 mm

Largeur 99 mm
Epaisseur 18 mm

2M

RAL 7016 FT

Anthracite

RAL 9010 
MAT LISSE

Blanc

REF AR00015

REF AR00014

vue en coupe

LAME

CONSEILS DE MONTAGE

Prévoir une dilatation de 2 mm à chaque extrémité avant insertion dans les supports Å

Ajouter le joint anti-bruit pour réduire le claquement des lames Å

Ouvrir les lames en cas de fort vent ou de neige Å



LAME ALUMINIUM
Épaisseur 20 mm pour pergola

Vendu en PACK de 5 lames

Fourni avec kit, vis et loquets de 
verrouillage

2,038 KG

Thermolaquage Qualicoat et Qualimarine

Traitement UV

Redimensionnable à la scie à métaux

DIMENSIONS
Longueur 2000 mm

Largeur 99 mm
Epaisseur 20 mm

2M

RAL 7016 FT

Anthracite

RAL 9010 
MAT LISSE

Blanc

REF AR00100

REF AR00099

Lames équipées de gorges pour évacuer 
ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ

vue en coupe

LAME

CONSEILS DE MONTAGE

Prévoir une dilatation de 2 mm à chaque extrémité avant insertion dans les supports Å

Ouvrir les lames en cas de fort vent ou de neige Å

REF AR00022

Oxyde 2 FT

Corten 

(effet rouille)

RAL 9005 FT

Noir

REF AR00020



LAME BOIS
Épaisseur 20 mm et THT

Vendu en PACK de 10 lames

Fourni avec 2 kits, vis et loquets de 
verrouillage

0,635 KG

Bois EPICEA Qualité menuiserie

Traitement Haute Température

Redimensionnable à la scie à bois

DIMENSIONS
Longueur 1000 mm

Largeur 97 mm
Epaisseur 20 mm

1M

REF AR00017

Bois naturel

Une arrête carrée pour faciliter 
ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀƳŜ

vue en coupe

LAME

CONSEILS DE MONTAGE

Prévoir une dilatation de 2 mm à chaque extrémité avant insertion dans les supports Å

LƴǎŞǊŜǊ ƭŀ ƭŀƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ǇŀǊ ƭŜ ŎƾǘŞ ŎŀǊǊŞ Ŝǘ ŦƛƴƛǊ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛ Å

Ouvrir les lames en cas de fort vent ou de neige Å

9
7

 m
m



PACK ALUMINIUM 18mm
pour brise-vent et brise-vue

Kit    x1

Loquets de verrouillage    x2

Lames 18mm en section de 2M     x5

Vis inox de couleur   x8

10M de joint anti-bruit     x1

PACK

PACKAGING

POIDS 10 KG

LARGEUR 14 cm

HAUTEUR 14 cm

LONGUEUR 207 cm

RAL 7016 FT

Anthracite

REF AR00046

RAL 9010 
MAT LISSE

Blanc

REF AR00044



PACK ALUMINIUM 20mm
pour pergola et brise-vent / brise-vue

Kit    x1

Loquets de verrouillage    x2

Lames 20mm en section de 2M    x5

Vis inox de couleur   x8   

PACKAGING

POIDS 12 KG

LARGEUR 14 cm

HAUTEUR 14 cm

LONGUEUR 207 cm

RAL 7016 FT

Anthracite

REF AR00127

PACK

RAL 9010 
MAT LISSE

Blanc

REF AR00128

REF AR00047

RAL 9005 FT

Noir

REF AR00192

Oxyde 2 FT

Corten 

(effet rouille)



PACK BOIS 20mm
pour pergola et brise-vent / brise-vue

Kit    x2

Loquets de verrouillage    x4

Lames 20mm en section de 1M    x10

Vis inox de couleur   x20

PACKAGING

POIDS 8 KG

LARGEUR 14 cm

HAUTEUR 14 cm

LONGUEUR 207 cm

PACK

REF AR00132

Bois

Noir

REF AR00168

Bois

Blanc



PACK ONDULA 20mm
pour pergola et brise-vent / brise-vue

Kits    x3

Cavaliers de verrouillage    x6

Tringles réglage femelle    x6

Tringles réglage mâle    x6

Lames 20mm en section de 2M    x6

PACKAGING

POIDS 13 KG

LARGEUR 14 cm

HAUTEUR 14 cm

LONGUEUR 207 cm

RAL 7016

Anthracite

REF AR00127

PACK

REF AR00184

REF AR00185

RAL 7016 FT

Anthracite

Oxyde 2 FT

Corten 

(effet rouille)



STOPPER
Bloquer lôangle dôouverture des lames

Fourni avec 2 vis et 2 loquets de 
verrouillage de la couleur correspondante

0,350 KG

Thermolaquage Qualicoat et Qualimarine

Traitement UV

Compatible avec lames de 18 ou 20mm

CONSEILS DE MONTAGE

Résiste à une travée de 2x2m (4 kits, 20 lames) Å 

En cas de fort vent ou de neige, laisser les lames en position ouverte Å

Le stopper doit être fixé à droite sur la structure  Å

RAL 9005

Noir

RAL 7016

Anthracite

RAL 9010

Blanc

REF AR00131

REF AR00147

REF AR00148

DEMI-LUNE
Longueur 110 mm

Largeur 40 mm
Hauteur 55 mm

VERROU
Hauteur 45 mm

TRINGLE
Longueur 485 mm

Largeur 15 mm

OUVERTURE



CANNE
Ouvrir manuellement les lames de pergola

Vendu seul

0,350 KG

Tige aluminium et poignée PVC

CONSEILS DE MONTAGE

hǳǾǊŜ ǳƴŜ ǘǊŀǾŞŜ ƧǳǎǉǳΩŁ нȄнƳ όп ƪƛǘǎ Ŝƴ ƭƻƴƎǳŜǳǊύ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇƭŀǘƛƴŜ Å

Pour une surface supérieure, ajouter des platines et séparer les tringles Å

DIMENSIONS
Longueur 1000 mm

Diamètre 20 mm

+ {ΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǾŜŎ
la platine de rotation

1M

OUVERTURE

RAL 9005 FT

Noir

RAL 7016 FT

Anthracite

RAL 9010 
MAT LISSE

Blanc

REF AR00071

REF AR00070

REF AR00187



PLATINE DE ROTATION
Ouvrir manuellement avec la canne

OUVERTURE

Fournie avec 4 vis couleur

0,050 KG

Polypropylène + 30% fibre de verre

Traitement UV

52 mm

Ø 73 mm
Matière 100% recyclable

issue de 30% de matière recyclée

{ΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǾŜŎ
la canne

+

CONSEILS DE MONTAGE

Visser sur la lame avant insertion de la lame dans le support Å

Visser la platine au milieu du panneau et sur le côté de la lame Å

hǳǾǊŜ ǳƴŜ ǘǊŀǾŞŜ ƧǳǎǉǳΩŁ нȄнƳ όп ƪƛǘǎ Ŝƴ ƭƻƴƎǳŜǳǊύ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎŀƴƴŜ Å

Pour une surface supérieure, ajouter des platines et séparer les tringles Å

RAL 9005

Noir

RAL 7016

Anthracite

RAL 9010

Blanc

REF AR00120

REF AR00118

REF AR00119



MOTORISATION
Ouverture motorisée avec la télécommande

OUVERTURE

COMPOSITION

vérin électrique (Puissance 1200 Newton IP68) Å

ŎŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ мΣрƳ Å

ōƻƞǘƛŜǊ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Å

Télécommande préprogrammée 4 positions, personnalisée Å 
SAM, 7 canaux avec support de fixation murale

vǳƛƴŎŀƛƭƭŜǊƛŜ όŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊΣ ǊƻƴŘŜƭƭŜΣ ŞŎǊƻǳΣ ŀȄŜ ŦƻǳǊŎƘŜǘǘŜΧύ Å

{ΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǾŜŎ
le pack capteurs

+

CONSEILS DE MONTAGE

[Ŝ ƳƻǘŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴŜ ǇŜǊƎƻƭŀ ŘŜ оȄпƳ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł н 
ǘǊŀǾŞŜǎκǇŀƴƴŜŀǳȄΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊƎƻƭŀǎ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ 

possible de rajouter des moteurs supplémentaires.

REF AR00155

Gris 
aluminium 
brut

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ 
ǇŀǊ ǳƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ



PACK CAPTEURS
Pluie, vent & température

OUVERTURE

COMPOSITION

Capteur de pluie filaire 2,90m avec fonction chauffage intégré Å 
pour détections incorrectes de glace, support de fixation. 

Ouverture des lames si température inférieure à 3°C

Anémomètre filaire 1,90m avec support de fixation Å 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǾŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł рл 

km/h

Sonde température filaire 1,50m Å

{ΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǾŜŎ
la motorisation

+

CONSEILS DE MONTAGE

Positionner les différents capteurs (pluie, température et vent) sur la 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀΦ {ΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩƛƭǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŜȄǇƻǎŞǎ ǇƻǳǊ 

détecter les variations climatiques recherchées.

REF AR00164

Transparent

Blanc

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ 
ǇŀǊ ǳƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ



CHENEAU
Récupération des eaux de pluie

2M

RAL 7016

SATIN

Anthracite

RAL 9010

SATIN

Blanc

REF AR00105

REF AR00104

PLUIE

3
5
 m

m

90 mm

Vue en coupe

2
5

 m
m

/ƘŞƴŜŀǳ ŘΩŀƴƎƭŜ

REF AR00179

REF AR00180

Vendu seul en section de 2M

0,800 KG

Aluminium et thermolaquage qualicoat

Traitement UV

Redimensionnable à la scie à métaux

CONSEILS DE MONTAGE

Prévoir une inclinaison de 1 cm par mètre Å

[ŀƛǎǎŜǊ ǳƴ ŞŎŀǊǘ ŘŜ т ŎƳ ƳƛƴƛƳǳƳ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƘŞƴŜŀǳ Ŝǘ ƭŜ ƪƛǘ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎ Å



JOINT ANTI-BRUIT
Réduit le claquement entre les lames 18mm

Vendu au mètre linéaire dans le PACK

Le rouleau de 10M = 0,200 KG

Caoutchouc

CONSEILS DE MONTAGE

¦ƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭŀƳŜǎ ŘŜ му ƳƳ ω

LƴǎŞǊŜǊ ŘΩŀōƻǊŘ ƭŜ Ƨƻƛƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭŀƳŜǎΣ Ǉǳƛǎ ƭŜǎ ƭŀƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƪƛǘǎ ω

{ΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǾŜŎ
les lames aluminium 18mm

+
REF AR00027

ACCESSOIRE

Noir



VISSERIE & autres éléments

Vendu avec le kit ou le stopper : raccorde les tringles

Polypropylène + 30 % fibre de verre, traité UV

Couleur identique à celle du kit

Loquet de verrouillage 35 mm

15 mm

±ŜƴŘǳ ŀǾŜŎ ƭŜ ƪƛǘ ƻǳ ƭŜ ǎǘƻǇǇŜǊ Υ ŦƛȄŜ ǎǳǊ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ

4,8x38mm en acier zingué, auto-foreuse, tête fraisée, empreinte torx T25

Couleur identique à celle du kit

Vis pour kit

Vendu avec la platine de rotation : fixe sur la lame

4,8x19mm Inox A2, auto-foreuse, tête fraisée, empreinte torx TX25 

Couleur identique à celle  de la platine

Vis pour platine

19 mm

4 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

ACCESSOIRE

38 mm

Ø 4 mm


